
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auffanggurt MAS 5 mit Rückenösenverlängerung
nach DIN- EN 361 (Kantengeprüft)
Ein Top Einsteiger-Modell, mit einer rückwärtigen Auffangöse
von 0,5m mit einem kantengeprüftem Gurtband.
Die Verstellungen im Schulter
Anpassungsmöglichkeit an die Größe des Anwenders.
Der Sitzgurt verhindert eine Schlingenbildung der Beingurte im Absturzfall.
 

• Auffangösen-Verlängerung aus 27mm Gurtband, kantengeprüft

• Auffangöse 

• Verstellung Schultergurte

• Brustverschluss 

• Verstellung Beingurte 

• Sitzgurt 
 
Größe 

Standard 

 

Gewicht 

Gewicht (kg) 

 

Anwendungsgebiet  

Abseilen:  Abseilgerät nach  
DIN-EN 341 
Abseilen:  Rettungsgerät nach  
DIN-EN 1496 
Rückhalten: nach  
DIN-EN 358 

info@thg-goetze.de 

www.thg-goetze.de 

mit Rückenösenverlängerung  
EN 361 (Kantengeprüft) 

it einer rückwärtigen Auffangöse und  einer Verlängerung 
einem kantengeprüftem Gurtband.  

Die Verstellungen im Schulter- und Beinbereich ermöglichen die nach Norm geforderte 
Anpassungsmöglichkeit an die Größe des Anwenders. 
Der Sitzgurt verhindert eine Schlingenbildung der Beingurte im Absturzfall.

Verlängerung aus 27mm Gurtband, kantengeprüft 

Verstellung Schultergurte 

 

 

48-56 

 

 

0,9 kg 

 

  

 
Auffangen:  Bandfalldämpfer nach  
DIN-EN 354/355

Rettungsgerät nach  
 

Auffangen: Höhensicherungsgerät 
nach DIN- EN 360

 
Auffangen: mitlaufendes 
Auffangerät nach DIN

einer Verlängerung  

und Beinbereich ermöglichen die nach Norm geforderte 

Der Sitzgurt verhindert eine Schlingenbildung der Beingurte im Absturzfall. 

 

 

 

 

 

Bandfalldämpfer nach  
 

Höhensicherungsgerät 
EN 360 
mitlaufendes 

Auffangerät nach DIN- EN 353-2 

THG  
 Technikhandel Götze GmbH 

Wassenberger Str. 62 

 52525 Heinsberg 

 

 Tel.: +49 (0) 24 52 967676 

 Fax: +49 (0) 24 52 967677 

 

info@thg-goetze.de 

www.thg-goetze.de  


